
TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - 
STANDARD Ø 150 - rotační komínová hlavice

OBRÁZEK PRINCIP ČINNOSTI

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU MATERIÁLY

POPIS

Průměr
Průměr turbíny

D mm

Ø 150 ~ 188

POUŽITÍ ROZMĚRY

Průměr LpAmin
dle n=90

LpAmax
dle n=270 Průměr LWA

Ø 150 8 dB 15 dB Ø 150 26 dB

Použití

W W W

- - -

- - -

Materiál

podstavy

CH CH -

- - -

- - ML

Materiál 

turbíny

- CH -

- - ML

AL - -

TU x CH AL - T - H - d

Směr otáčení 
turbíny

Vítr

Komínový 
tah

Napětí zdroje regulátoru otáček 
Ložiska:
Maximální spotřeba proudu
Průměrná spotřeba proudu
Průměrný příkon
Rychlost otáčení        
Doporučené napájení
Pracovní teplota   

24 VDC
rotační 
0,3 A 
~0,13 A
3,1 W
0-500 ot/min 
24 VDC, 1A
od -30 °C do +70°C

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 4 m od hlavice

 (při otáčkách n)

Hladina akustického výkonu LWA 
(za min. otáček za minutu) v souladu 
s normou PN-EN ISO 3741:2003

Otočná komínová hlavice Turbowent TULIPÁN hybrid je zařízení, které 
využívá dynamickou sílu větru ke zvýšení komínového tahu, hlavice je navíc 
vybavena střídavým motorem s nízkou spotřebou energie používaný ke 
stabilizaci komínového tahu. Montuje se na ústí komínového potrubí. Nezáleží 
na směru ani síle větru, turbína se točí stále stejným směrem a vytváří tak 
podtlak, který zvyšuje intenzitu proudění vzduchu v potrubí.
Pokud nefouká vítr dostatečně silný, aby se turbína točila rychlostí nastavenou 
na regulátoru,  zapne se elektromotor, který hlavici dodá potřebnou energii k 
dosažení předepsané rychlosti, je-li vítr naopak  příliš silný, motor otáčky 
sníží. Když fouká vítr dostatečně silně pro zajištění správné rychlosti hlavice 
Turbowent TULIPÁN hybrid, zůstane elektromotor vypnutý a hlavice funguje 
jako konvenční hlavice s minimální spotřebou energie.

- pomoc odtahu spalin;
- ventilace i v místech výskytu častých silných proudění 
  (zóna se zatížením větrem II a III); 
- pokud je komín příliš krátký nebo má příliš malý průměr
- nevyvíjí-li komín dostatek stabilizovaného komínového tahu nebo je příliš slabý
- do hybridních ventilačních systémů

označení verze tulipán
označení verze hybridní

verze podstavy

materiál turbíny 
materiál podstavy 

průměr
Turbowent

W - ventilace

S - odvod spalin

D - kouřovody

CH - chromniklový plech 1.4301

OC - pozinkový plech

ML - chromniklový plech pískovaný 

CH - chromniklový plech 1.4301

ML - hliníkový plech pískovaný

AL - hliníkový plech
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TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - STANDARD Ø 
150 - rotační komínová hlavice

 TURBOWENT - VERZE PODSTAV 

1. PODSTAVA NASOUVACÍ 2. PODSTAVA ČTVERCOVÁ

3. PODSTAVA STAVITELNÁ 4.  PODSTAVA S IZOLOVANOU PŘÍRUBOU

5. PODSTAVA REDUKČNÍ 6. PODSTAVA KULATÁ ODKLÁPĚCÍ

7. PODSTAVA KULATÁ PEVNÁ 8. PODSTAVA REDUKČNÍ

-T -PK

-R -B-K

-PKR -B

-B-S -X/Y-...-B-S
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TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - STANDARD Ø 
150 - rotační komínová hlavice

CHARAKTERISTIKA PRŮTOKU

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRŮ

Ø 150 Rozměry [mm] Hmotnost [kg]

Verze 
podstavy D dw dz H h1 h2 A B d1 n CHAL

- T ~188 - 144.0 477 157 244 187 158 6.2 - 2.40

-PK ~188 149.0 - 333 100 - 250 208 6.2 4 2.15

-R ~188 150.4 - 337 107 - - - - - 2.00

-B-K ~188 253.3 151.7 427 70 197 - - - - 2.70

-PKR ~188 - 140.0 429 60 200 250 187 6.2 4 3.30

-B ~188 - 152.0 422 60 196 - - - - 2.40

-B-S ~188 - 152.0 376 60 147 - - - - 2.20

-X/Y-...-B-S ~188 - Y 427 60 194 - - - - 2.35

TURBOWENT TULIPÁN 
HYBRIDNÍ Ø 150

Podtlak ∆p [Pa] 
Koncentrace Q [m3/h]

R
yc

hl
os

t o
tá

če
ní

 n
 [o

t/m
in

]

Rozsah nastavení 
rychlosti otáčení 

R
oz

sa
h 

po
dt

la
ku

 a
 

ko
nc

en
tra

ce

Rychlost větru v [m/s]
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Zásuvka 2,1/Ø 5,5

TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - STANDARD Ø 
150 - rotační komínová hlavice

SCHÉMA

1. TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - STANDARD

Symbol Název

1 TU...CHAL-T-H Turbowent TULIPÁN hybridní

2 TU-Z-24V/1A Zdroj

3 URH-A-... Regulátor otáček

4 UTP4x2x0,5 Kabel LGY 4x0,5

*

SCHÉMA ELEKTRICKÉ

1. VERZE STANDARD

P........  STANDARD

max 50m

4

3

2

1

Motor Rozvodní skříň
TU.....-.... -T-H- ........

červený
černý

žlutý
bílý

N+
N-
R
I

URH-A-2 Zdroj
napětí   24[VDC]

    proud        1A

Z+
Z-

N+
N-

R i

M

Hlavice

Standardní délka 1,8 m 
Maximální délka 50 m 
pro kabel 2 x 0,75

Kabel linka 4 x 0,5 

Max. délka 50[m]

Celá sada ve standardní verzi.

kabely nejsou součástí balení

       
       

       
     E

UROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
       

       
       

       
      E

UROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
       

EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
       

       
       

       
       

  EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
 EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
       

       
       

       
  EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

  EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
       

       
       

  EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
   EUROKAM SYSTEM s.r.o. 

 
       

       
       

       
  EUROKAM SYSTEM s.r.o.



TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - STANDARD Ø 
150 - rotační komínová hlavice

SCHÉMA ELEKTRICKÉ

2. TURBOWENTY TULIPÁNY HYBRIDNÍ - STANDARD - (OD 1 DO MAX. 4 SZT.)

3. TURBOWENTY TULIPÁNY HYBRIDNÍ - STANDARD - (OD 1 DO MAX. 8 SZT.)

Symbol

1 TU...CHAL-T-H-(BZ)

2a TU-Z-24V/1A

2b TU-Z-24V/2,7A

3 TU-RZ-(8wy)

4 URH-A-...

5 UTP4x2x0,5

6 LGY2x0,75

*

1

5

6

4

3

2a

max 50 m m
ax

 5
0 

m

max 50 m

4

1

5

6
3

2b

m
ax

 5
0 

m

balení neobsahuje kabely (BZ)
- bez zdroje

Název

Turbowent hybridní (BZ)

Zdroj [VDC] (obr.2)

Zdroj [VDC] (obr.3)

Napájecí zdroj

Regulátor otáček

Kabel LGY 4x0,5

Kabel LGY 4x0,5
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TURBOWENT TULIPÁN HYBRIDNÍ - STANDARD 
Ø 150 - rotační komínová hlavice

4. ŘÍZENÍ A NAPÁJENÍ

Symbol Szt.

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 12 max

*URH-A-... na objednávku 

TU-SZSTER-I-(do 12)*

TU-SZSTER-III-(do 54)*

Symbol Szt.

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 54 max

TU-SZSTER-II-(do 28)*

Symbol Szt.

1

2

3

4

5

6

Symbol

1 TU...CHAL-T-H-...(BZ/BRO)

2 LGY 4x0,5

3 TU-SZSTER-...

max 50 m

3

1

6

5

24

1 1

2

3

Symbol Szt.

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 4 max

TU-SZSTER-0-(do 4)*

SEZNAM PRVKŮ

Název

Turbowent TULIPÁN hybridní

Kabel LGY 4x0,5

Řídící skříň

Poznámka:
Ovládací a napájení skříně určené pro instalaci uvnitř budov mají propust 
na levé straně horní stěny skříně. Jiné umístění propusti možné po dohodě 
se zákazníkem při objednání. Můžete si objednat skříň i pro venkovní 
použití.

Pouzdro /500x400x200/ 1

Zdroj SDR-120-24 lub 240-24 1

Pojistka 6A “C” 1

Svorkovnice zdroje 230V AC 1

Svorkovnice zdroje 24V DC 1

Řídící jednotka hlavice URH-A-...* 28 max

*URH-A-... na objednávku *URH-A-... na objednávku

*URH-A-... na objednávku

Pouzdro /700x500x250/

Zdroj SDR-240-24 lub 480-24

Pojistka 10A “C”

Svorkovnice zdroje 230V AC

Svorkovnice zdroje 24V DC

Řídící jednotka hlavice URH-A-...*

Pouzdro /400x300x200/

Zdroj SDR-60-24

Pojistka 4A “C”

Svorkovnice zdroje 230V AC

Svorkovnice zdroje 24V DC

Řídící jednotka hlavice URH-A-...*

Pouzdro /300x200x160/

Zdroj SDR-60-24

Pojistka 4A “C”

Svorkovnice zdroje 230V AC

Svorkovnice zdroje 24V DC

Řídící jednotka hlavice URH-A-...*
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