
PROVZDUŠŇOVAČ NP80A

OBRÁZEK PRINCIP ČINNOSTI

Provzdušňovače se používají pro přívod čerstvého vzduchu do místností. 
Mohou být instalovány nad nebo vedle okna v obytných prostorách. V 
kotelně je vhodné instalovat provzdušňovač do výšky 300 mm od podlahy. 
Provzdušňovače mají zevnitř pohyblivé klapky pro regulaci množství 
přiváděného vzduchu. Z vnější strany je přívod vzduchu opatřen mřížkou a 
filtrem. 

Teleskopická konstrukce umožňuje montáž do stěny o tloušťce 300–550 
mm. Provzdušňovače NP80A, NP110 a NP150A jsou vybaveny 
anemostatem pro kontrolu množství přiváděného vzduchu.

POPIS

POUŽITÍ

- přívod čerstvého vzduchu do obytných prostor;
- přívod vzduchu do spalovacího prostoru v kotelně;
- přívod čerstvého vzduchu do technických místností jako jsou sklady.

ROZMĚRY

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU MATERIÁLY

NP   80  -  A  -  a

Typ Průměr
potrubí [mm] 

Tloušťka
zdi [mm]

Průřez
potrubí [cm²]

Průřez
[cm²]

Hmotnost
 [kg]

NP80A 75 320÷500 40 30 0.75

Použití  
W W W W - ventilace

- - - O - ohřev vzduchu

Materiál
čela i přívodu

OC - - OC - pozinkový plech

- CC - CC - chromniklový plech

- - ML ML - akrylát bílý

Materiál
potrubí

- - - CH -  chromniklový plech 1.4301

PCV PCV PCV  potrubí PCV 
provzdušňovač

označení materiálu čela 
i přívodu

 anemostat
typ

Přívod vzduchu 
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PROVZDUŠŇOVAČ NP80A

PROVZDUŠŇOVAČ NP80A

PRŮŘEZ

CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU 

Sání vzduchu
se síťkou

Příčky
pro snížení hluku Potrubí 

PCV Přívodní
kazeta

Anemostat

NP80A

Rozdíl tlaků ∆p [Pa]

V
ýk

on
no

st
 [m

3 /h
]

Účinnost provzdušňovače P80A v závislosti na rozdílu tlaků.

Filtr
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PROVZDUŠŇOVAČ NP80A

PŘÍKLAD REALIZACE  

Příkladem správného proudění vzduchu v bytě v rodinném domě nebo v bloku. Čerstvý venkovní vzduch je dodáván provzdušňovači instalovanými v 
obývacím pokoji nebo ložnici. Nasávaný vzduchu proudí v pokojích a odváděn je pomocí větracích mřížek namontovaných obvykle v kuchyni nebo 
koupelně. Aby vzduch tedy mohl volně proudit z přívodu do výfukového otvoru ve dveřích by měly být umístěny větrací otvory (min. 2 cm) nebo by měly 
být použity větrací mřížky.

Provzdušňovač NP80A

Provzdušňovač NP80A

Mřížka Kz3L
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